
Delaftale 2 
 

Undervisningsbord smal type 2.11  
 
Standarder: 
Undervisningsbord smal er med CE-mærkning, miljømærkninger eller andre kontrolordninger 
 
Kvalitet / Holdbarhed: 
Bordets overflade er med linoleum, tykkelse minimum 2 mm.  
Stellet er udført i fuldsvejsede firkantet stålrør 30x30 mm (±10 mm) 
Stellets godstykkelse er minimum 2 mm.  
Linoleum er varmebestandig til minimum 70°C 
Bordets overflade farve er indenfor producentens standard farveskala for linoleum.  
Det må påregnes at op til flere forskellige standard farver ønskes til overflade på bordene.  
Endeligt farvevalg aftales ved kontrahering, eller umiddelbart efter.  
 
 
Dimensioner: 
Bordets længde:  1400 mm. (±50 mm) 
Bordets dybde:  350 mm. (±50 mm)  
Bordets højde:  720 mm.  (±25 mm) 
Bordplade tykkelse:  20 mm. (±5 mm) 
 
 
Funktionalitet: 
Bordet er højde justerbart ±25 mm 
Der ligges stor vægt på at bordet er udformet således at der ikke forekommer skarpe kanter under bordet i 
områder hvor ben vil være placeret ved normalt arbejde. 
 
 
Æstetik / design: 
Da bordet skal indgå som en del af indretningen i et nyt og moderne studiemiljø, ligges der stor vægt på at 
bordets design er nutidigt og tidssvarende. 
   
Bordet er identisk med ”Undervisningsbord type 2.10” bortset fra dimensioner. Bordet er i øvrigt samme 
model / serie som ”Undervisningsbord type 2.10” 
  
 

 


