
Delaftale 3 
 

Højstol type 3.02  
 
Standarder: 
Mødestol er med CE-mærkning, miljømærkninger eller andre kontrolordninger 
 
 
Kvalitet / Holdbarhed: 
Skal i formbøjet bøg. 
Stolens for- og bagside er med linoleum, tykkelse minimum 2 mm.  
Stolens overflade farve er indenfor producentens standard farveskala for linoleum.  
Stellet er udført i fuldsvejsede Ø16 mm stålrør (±10 mm) 
Stel 16mm, 2mm godstykkelse ,Pulverlakering udføres i sort. 
Vipbar/justerbar fod, sort 
 
Dimensioner: 
Stellet skal være udformet med 4 ben, og skal være af massivt rustfrit stål Ø16 mm. (±1 mm) 
Skallens bredde: 435 mm. (±40 mm)  
Skallens dybde: 410 mm. (±50 mm) 
Stolens højde skal være: 750 mm. (±10 mm) 
 
 
Funktionalitet: 
Stolen skal bruges sammen med et højbord (højbord:  højde 105cm bredde 60cm længde 200cm). 
Stolen skal være stabil og nem at benytte. 
Der ligges stor vægt på at stolen er udformet således at den er stabil at sidde på, god siddekomfort og 
fodstøtte. 
 
 
Æstetik / design: 
Da stolen skal indgå som en del af indretningen i et nyt og moderne studiemiljø, ligges der stor vægt på at 
stolens design er nutidigt og tidssvarende. 
Stolens kontakt med gulvoverfladen skal ske med ridsefrie dutter.    
 
 


